01
EMOTON Aktiv- Innenausbausystem mit Holzweichfaserplatten

01 01 01
Holzweichfaserplatte, 20 mm Plattenstärke, Rohdichte ca.  250kg/m³, Montage auf  Sparschalungsleisten (max. Stärke 8cm) in 30 cm Raster (Mitte/Mitte).
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01 01 01a
Holzweichfaserplatte, 10 mm Plattenstärke, Rohdichte ca. 250kg/m³, Montage auf  Sparschalungsleisten (max. Stärke 8 cm) in 15 cm Raster (Mitte/Mitte) zur Bildung eines Rücksprunges in der Oberfläche. Dieser dient der Aufnahme der Wandheiz-ungsrohre.
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01 01 02
Verspachteln der Löcher und Plattenstöße (so Fuge > 2mm) mit EMOTON HWF- Fugenfüller
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01 01 03
Wandheizungs- und Ausgleichsputz (z.B. Fa. EMOTON) maschinell oder händisch auf die in den Rücksprung aufgebrachte Wandheizung aufgebracht. Putzstärke nach Notwendigkeit.
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01 01 04
Ton- Spezialputz zum einlagigen Auftrag  (z.B. Fa. EMOTON) maschinell auf aus-reichend vorbereitete Holzweichfaser- bzw. Grobputzoberfläche aufgebracht. Textil-glasgitter mit Maschenweite 13mm und mind. 110 g/m² vollflächig eingearbeitet. Putzstärke 6-8 mm, Oberfläche zur stärkeren Oberflächenkomprimierung mit Wand-spachtel geschnitten und mit Schwammbrett verrieben.
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